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ANEXO 5
Pregão Presencia 005/2011
p r o p o s t a

.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº...................... , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar à Câmara Municipal de Jacareí a sua proposta para fornecimento de equipamentos para ampliação da grade de programação da TV Câmara, submetendo-se aos demais termos e condições previstos no Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) 005/2011 e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta.
	ITEM
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	R$ UNITÁRIO
	R$ TOTAL

	01
	03
	Ilha de Edição com a seguinte configuração mínima: tecnologia de processador 6-core de 32nm, Com 3 interfaces USB 3.0 (4.8 Gbs) e 6 interfaces SATA 6Gb/s, que suporte a tecnologia Turbo Boost, Arquitetura de Canal Triplo para memórias, Duplo Canal  Gigabit  LAN, Controladora USB 3.0 integrada, Processador com tecnologia LGA-1366

Total de 8 núcleos, Frequência de Trabalho 2.93 Ghz , Tecnologia de fabricação: 45 nm  

4 Pentes de Memória 4Gb DDR3 Frequência 1333. Total 16Gb, fonte de Alimentação com 850w, Placa Gráfica 1280 MB GDDR5

Velociadade gráfica de 607mhz

Velocidade de processador 1215mhz

Velocidade de preenchimento de textura 34.0

Raid interno composto por 4 discos rígidos
com capacidade de 2Tbs cada 

Interface - SATA 3.0Gb/s 

Cache - 32 MBytes

Disco Rígido de 500gb interface SATA 3.0Gb/s

Cache -  16Mbytes

Sistema Operacional 64 bits totalmente compatível com as funções requeridas pela aplicação

2 monitores de 19,5 polegadas widescreem, mouse óptico, teclado ABNT, Caixas de som com subwoofer, Leitor Gravador DVD interno, Leitor Gravador Bluray Interno, Leitor de Cartões de Memória - compatíveis com Cartões Compact Flash,Smart Media, Micro Drive, Cartões Secure Digital, Cartões Multi Media, Memory Stick. 

Dispositivo de Edição de Vídeo com conexões

Entrada de Vídeo SDI 10bits SD/HD

Saídas de Vídeo SDI 10bit SD/HD (downconvertidas)

Entrada de Vídeo Analógico Componente conectores BNC

Entrada de Vídeo S-Video

Entrada de Vídeo Composto NTSC conector BNC

Saída de Vídeo Analógico Componente conectores BNC

Saída de Vídeo S-Video

Saída de Vídeo Composto NTSC conector BNC

Entrada HDMI tipo A

Saída HDMI tipo A

Entrada de Áudio SDI 8 Canais embeddeb SD/HD

Saída de Áudio SDI 8 Canais embedded SD/HD

Entrada de Áudio Analógico 4 Canais Balanceados XLR

Saída de Áudio Analógico 4 Canais Balanceados XLR

Entrada de Áudio HDMI 8 Canais Embedded SD/HD

Saída de Áudio HDMI 8 Canais Embedded SD/HD

Blackburst em SD, 720p50, 720p59.94, 1080i50 e 1080i59.94 com Tri-Sync 

Porta de Controle Compatível com Sony™ RS422 Decks

Suporte os Formatos HD 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94, and 1080i60.

Suporte os Formatos SD 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC and 480p.

SDI, HDMI e Vídeo Componente Analógico comutáveis entre SD 270 Mb/s e HD 1.5 Gb/s Sampling de Vídeo 4:2:2, Precisão 10bits , Efeitos em tempo real Adobe Premiere Pro effects em DV, DVCPRO HD, MJPEG e Formatos sem compressão

Pacote de Software Totalmente compatível com as funções apresentadas acima e contendo: sistema operacional de última geração que proporcione o Máximo desempenho da máquina (tipo Windows 7 – versão ultimate), pacote adobe premier Production Premium CS5.


	
	
	
	

	02
	05
	Vídeo cassete digital que grava e reproduz nos formatos HDV/DVCAM/DV, com monitor embutido de LCD 2,7” em cores, número de pixels: 1280x720 (720p) / 1440x1080 (1080i), relação aspecto 16:9 ,  formato de amostragem 4:2:0, compressão de vídeo: MPEG-2 Vídeo (Perfil e Nível: MP@H-14), compressão de áudio: MPEG-1 Áudio Layer II, Modo de áudio estéreo (2 canais),  conexões: Composto (RCA), S-Vídeo, HDV/DV iLINK e Componente, porta USB, compatível com controle LANC , mecanismo interno que aceite fitas de tamanhos mini e padrão,  função "auto repeat", longo tempo de gravação - até 276 minutos com fita DigitalMaster PHDVM-276 padrão, gravação e reprodução alternáveis - HDV 1080i / DVCAM / DV SP e 60i/50i, capacidade de reprodução em "down-conversion" de 1080i a 480i, 576i, 480P e 576P, mecanismo incorporado de limpeza de fita.
	
	
	
	

	03
	01
	Conversor de sinal Analógo/Digital com os seguintes recursos mínimos:

NTSC: 720x480 @ 29.97fps 

PAL/SECAM*: 720x576 @ 25fps 

2-channel 48kHz 16-bit  / 2-channel 32kHz 16-bit  

Digital Vídeo entrada/saída 

1 x 4-pin FireWire

1 x 6-pin FireWire 

Entrada de vídeo analógico 

1 x Y (BNC)

1 x B-Y (BNC)

1 x R-Y (BNC) 

1 x S-Video (4-pin miniDIN)

1 x composite (RCA) 

Entrada  

1 x Y (BNC) 

1 x B-Y (BNC) 

1 x R-Y (BNC) 

1 x S-Video (4-pin miniDIN) 

1 x composite (RCA) 

equipamento adaptado para instalação em rack padrão 19”.
	
	
	
	

	04
	01
	Up grade em sistema de exibição Magic´s spot ware (já existente) com a instalação de placa Fire-wire compativel com sistema utilizado e com capacidade para conexão e operação do conversor de sinal análogo/digital constante no item 3 principalmente quanto à velocidade de transferência e instalação de sistema de Cartão de Memória Interno "XD Card, SDHC, SD, Memory Stick, etc...”.
	
	
	
	

	05
	01
	Distribuidor e amplificador de áudio e vídeo com monitorização do nível de saída, composto de um amplificador distribuidor de vídeo e dois amplificadores distribuidores de áudio num mesmo módulo, todos com uma entrada e seis saídas. O distribuidor de vídeo deve ser isolado através de entrada diferencial e CLAMP. Os distribuidores de áudio devem ser isolados na entrada através de transformadores 600 ohms / 600 ohms, com até 1200VDC de isolação; no painel frontal do equipamento deve Ter VU de barras gráficas de 10 segmentos para monitoração dos níveis de saída de áudio; ajustes dos ganhos de áudio; medidor de barras gráficas de 10 segmentos para monitoração do nível de saída de vídeo; ajuste do ganho de vídeo com compensação para cabos de até 200mts; equalização do vídeo com compensação para cabos de até 200ms, para baixas frequências e distorções do SYNC e para altas frequências (3,58MHz croma);
	
	
	
	

	06
	01
	Gerador de inserção de logotipo e de texto em várias camadas, com 01 placa de captura com 1 Entrada e Saída de sinal de vídeo componente e composto. Opcão de um módulo SDI SMPTE 259M  (10 bit 4:2:2 SDI). 

Sistemas NTSC ou PAL.

Mudanças de caracteres ao vivo, instantâneas e inserção de caracteres sobre o sinal de vídeo; Geração e edição de Caracteres;

Geração de caracteres Multi-lingua; Efeitos de transição (Roll/Crawl/Reveal); Aplicação de Boletins; Importação de Gráficos e Logos ; Operação Dupla, Enviar ao ar e editar em preview ao mesmo tempo; Relógio e Timer  definidos pelos usuários
Downstream Key sem switcher; Software de importação de Animações; Ajuste do Sinal de Vídeo.
-01 Placa mãe contendo: 01 porta paralela, 01 porta LAN RJ45 1.0Gbps,01 porta serial, 

-08 portas USB 2.0, 01 saída de vídeo, 01 slot PCI Express 16X , 04 slots PCI (4X32bits/33Mhz), 

-04 slots DDR2, suporte para processador com núcleo duplo;

-01 Processador 1.86Ghz,2048 KB L2 CACHE, Duplo Núcleo Físico, 1066Mhz FSB;

-02 Módulos de Memória RAM de 512MB DDR2 ;

-01 Hard disk SATA 7200 RPM, 250 GB, buffer para host 1.200 Mbits/s, buffer para disco 748 Mbits/s;

-01 Placa de vídeo PCI EXPRESS 16X 256MB RAM DDR. 256bits, resolução TV output 1024x768, com 2 ou mais saídas de vídeo;

-02 Cooler + disparador para refrigeração dos processadores;

-01 Cooler/ventoinha para refrigeração do gabinete

-01 DRIVE DE 3 ½”  capacidade de 1.44MB

-01 DVD-RW, tempo de acesso DVD-ROM 130 msec e DVD-RAM 150 msec;

-01 Teclado ABNT PS2

-01 Mouse óptico PS2

-01 monitor LCD de 17 polegadas

-01 Gabinete Rackmount com dimensões compatíveis com a Placa-Mãe contendo: 01 entrada 3.5”, 02 entradas 5 ¼”, Painel Frontal para Hard Disk, suporte 02 saídas USB frontal;
	
	
	
	

	07
	03
	Gravador digital de vídeo e áudio que utilize cartões SD [HC] para a captação e reprodução direta de vídeo e fotos. Fire-up visuals with a reliable dedicated hardware and sampler-like interface. Que possua um hardware dedicado e confiável e interface tipo sampler-like, que possua um monitor LCD de 3’5” para visualização, teclas que permitam atalhos de acesso aos arquivos de exibição e gravação, que permita a captura de sinal de várias fontes (decks de vídeo, DVD players, câmeras digitais, etc), armazenado em Motion JPEG e ainda imagens em JPEG.

Com as seguintes conexões:

 Entrada de Vídeo: Composite (RCA) x 1 

S-Video Input : 4 pin mini DIN type x 1 Entrada S-Video: 4 mini pino tipo DIN x 1

Áudio Input : RCA pin type (L/R) Entrada de Áudio: RCA tipo pino (L / R)

Vídeo Output : Composite (RCA pin type) x 1 Saída de Vídeo: Composite (RCA) x 1

S-Video Output : 4 pin mini DIN type x 1 Saída S-Video: 4 pinos mini DIN tipo x 1

Áudio Output : RCA pin type (L/R) Saída de Áudio: RCA tipo pino (L / R)

Headphones : Stereo Phone type (1/4 inch) Fones de ouvido: Estéreo tipo de telefone (1 / 4 de polegada).

Armazenamento em mídias SD ou SDHC
	
	
	
	

	08
	03
	Régua com 4 monitores de vídeo em LCD, cada monitor com tamanho de 4”, sistema de vídeo NTSC e PAL , resolução em picture de 480 horizontal x 234 vertical, entrada e saída de vídeo composto com conector BNC, marcador de tally, controle de contraste, brilho, cor e tint ; régua para rack padrão de 19”.
	
	
	
	

	09
	02
	Régua com 2 monitores de vídeo em LCD, cada monitor com tamanho de 7”, sistema de vídeo NTSC e PAL , resolução em picture de 480 horizontal x 234 vertical, entrada e saída de vídeo composto com conector BNC, marcador de tally, controle de contraste, brilho, cor e tint ; régua para rack padrão de 19”.
	
	
	
	

	10
	01
	UP GRADE de equipamento vídeo toaster versão VT4 para a versão VT5, o up grade deverá ser completo e constar com todos softwares e hardwares necessários,
	
	
	
	

	11
	01
	Amplificador e distribuidor de vídeo, com as seguintes características mínimas: 5 entradas (1, 2, 3, 4 e 5) com loop; fase diferencial menor que 0,2o; ganho diferencial menor que 0,1%; resposta de freqüência de ± 3 dB a 110 MHz; ganho de -4 dB a +3 dB (ajustável); 30 saídas de vídeo sendo 6 por entrada; impedância de saída de 75 Ohms; nível de saída 1 Vpp nominal (1,5 Vpp máximo), conectores de entrada e saída de vídeo padrão BNC; Acoplamento DC., equalização para até 150ms de cabo, controles de ganho e equalização pelo painel frontal equipamento adaptado para instalação em rack padrão 19”.
	
	
	
	

	12
	01
	Distribuidor de áudio com as seguintes características mínimas: 2 canais de entrada balanceados (L e R) e 12 canais de saída balanceados (6 para cada canal de entrada); VU tipo barra de led's para cada canal, indicando a presença e o nível do sinal nas entradas e saídas (após amplificação); ajuste de ganho através de trimpot's no painel frontal que permitem uma variação no nível de saída; impedância de entrada de 20 KW/600W selecionável externamente; ganho com ajuste igual ou maior do que 5 dB; resposta de freqüência de ± 0.2 dB de 15 Hz a 20 KHz; nível de saída de + 4 dBm nominal / + 24 dBm máximo; distorção (THD) menor que 0,04 %; equipamento adaptado para instalação em rack padrão 19”.
	
	
	
	

	13
	01
	Rack operacional padrão 19 polegadas, altura de 44 U, em metal, para equipamentos padronizados de 19 polegadas, sem rodas, porta e laterais removíveis,  com 03 bandejas deslizantes para teclado, 06 bandejas fixas, 02 bandejas para fixação de monitor de LCD, 02 tomadeiras aterrada (2P+T) com no mínimo 10 conexões cada, 100 parafusos com porca de fixação (tipo gaiola) para rack, altura de 44U, na cor bege claro. 
	
	
	
	

	14
	01
	Storage 24 TB para integração com ilhas de edição, com capacidade de 24TB efetivos em RAID 6, com suporte a processador 6-core de 32nm, com 3 interfaces USB 3.0 (4.8 Gbs) e 6 interfaces SATA 6Gb/s, suporte a tecnologia Turbo Boost, arquitetura de Canal Triplo para memórias, duplo Canal  Gigabit  LAN, controladora USB 3.0 integrada, processador com tecnologia LGA-1366, total de 8 núcleos, frequência de Trabalho 2.93 Ghz , tecnologia de fabricação: 45 nm , 4 Pentes de Memória 4Gb DDR3 Frequencia 1033 Total 16Gb, fonte redundante de 800W, 16 x Baias 3.5" Hot-swappable SAS / SATA, 1 x Drive Slim DVD-ROM, placa gráfica, controladora RAID com suporte 0,1,5,6,10,50,Single Disk, JBOD, memória cache 256 MB DDR2 533 e conexões multi-lane, 14 discos com capacidade de 2Tbs, interface - SATA 3.0Gb/s, cache - 32 MBytes, 2 discos com capacidade de 500gbs, Sistema Operacional em Raid 1, sistema operacional 64 bits para servidores, sistema operacional com suporte a virtualização, sistema operacional totalmente compatível com as aplicações das ilhas de edição.  
	
	
	
	

	15
	02
	Câmera robótica tipo PTZ de alta definição, com sensor MOS full 1920 x 1080 e lente com Zoom HD 18x F1.6 - 2.8 (f=4.7 - 84.6mm, equivalente em 35mm: 36.9 - 664.5mm), que ofereça imagens em HD ou SD em diversas resoluções e resolução horizontal de 850 linhas de TV, com operação tipo robótica por controlador próprio e que tenha capacidade de programação superior a 30 presets para execução de Pan/Tilt/Zoom/Foco/balanceamento de cor e controle de Iris, sistema com capacidade de controle por serial e IP, funções DSR (Strech de Faixa Dinâmica), Hybrid Noise Reduction (Redução de Ruído Híbrida) e função Flesh Tone (Tom de Pele), saída de vídeo por HDMI, vídeo composto ou componente, sistema de sinal NTSC [60 Hz] HD: 1080/59.94i, 720/59.94p SD: 480/59.94i, rotação: Pan -175 a +175° Tilt: -30 a +90°, velocidade rotacional superior a 90°/segundo, conectores de saide de sinal de vídeo HDMI x1 Multi-I/F: Composto, HD/SD Analógico Componente, interface LAN: 10BASE-T/100BASE-TX, IPv4RJ45 x 1 RS-422: protocolo da série AW, alimentação 12V DC +/- 10%,  com cabo de vídeo e cabo de controle de movimentos e operação com distância de 20 metros cada, entregue instalada, configurada e operando incluindo obrigatoriamente os assessórios para instalação como cabos, conectores, suportes para parede e etc..., com treinamento de operação e suporte técnico.
	
	
	
	

	16
	01
	Controlador Remoto para câmera robôtica com controle por protocolo: IPv4, RS-422, com conexão: Serial : Up to 5 cameras, IP : Up to 100 cameras, (Up to 100 when Serial and IP are used together), com Funções de Ajuste: Pan/Tilt, Zoom, Focus, Iris, Gain, Pedestal, Shutter, Detail,White Balance (Auto, R/B Gain), Black Balance (Auto, R/B Pedestal), Switch scene files, com 100 memória para Presets, com controle de Switcher com conexão IP : 1, linkage: Camera information display, Tally information imported, bus material selection (AUX/PVW/PinP/KEY-F),

Parameter Changes (Pan/Tilt lever, Zoom button)

Interface com conexão LAN 10BASE-T/100BASE-TX (para controle via IP) (RJ45x1) Tally/GPI: Input de Tally x5 channels, Input de GPI x4 channels. Saída de GPI x4 channels. (D-Sub 15 Pin Fêmea) x1, Temperatura de Operação: 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F), com fonte de Alimentação e Consumo - DC12 V ±10 % com adaptador de A/C incluso, entregue instalado, configurado e operando incluindo obrigatoriamente os assessórios para instalação como cabos, conectores, suportes e etc..., com treinamento de operação e suporte técnico.
	
	
	
	

	17
	03
	Câmera com capacidade para gravação diretamente em cartões compact flash através da unidade de gravação de memória fornecida na câmera para Mídia MemoryStick Duo e unidade de gravação de fita com capacidade de gravar em alta definição em fitas MiniDV e Fita Pequena DVCAM, Gravação e Reprodução HDV, Gravação e Reprodução DVCAM, Gravação e Reprodução DV. Sistema de Sensor Exmor 3CMOS de 1/3", com capacidade para lente intercambiável, que seja equipada com Lente Zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, 12x (Ótico), f= 4.4-52.8mm, f = 32-384mm no modo 16:9, f = 39.5-47.4mm (modo 4:3), Diâmetro de filtro: 72mm, iluminação mínima de 1,5 lux, monitor de LCD 1 MegaPixel de 3,2", Formato 16:9,  sistema de sinal NTSC 1080/60i, 30p, 24p, conexões de Vídeo Componente: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (1 Saída) Vídeo Composto: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (1 Saída) Saída L/R de Áudio Analógica: Saída A/V com Conector de 10 Pinos (2 Saídas) Entrada L/R de Áudio Analógica: XLR de 3 Pinos Fêmea (2 Entradas) FireWire (1 Entrada/Saída) Headphone: Mini Jack Estéreo Saída de Vídeo Digital: HDMI (1 Saída) Remoto: LANC (1 Entrada), com cartão de memória de 16Gigas, com duas baterias originais de longa duração (média de 6 horas operação cada), com carregador de bateria, com bolsa apropriada para transporte e proteção (tipo BAG).
	
	
	
	

	18
	03
	Tripé fabricado em alumínio com capacidade para câmeras de até 8 Kg, com cabeça no sistema hidráulico (FLUID HEAD), bolha de nível na cabeça permitindo nivelamento rápido e seguro, com dois manches telescópicos para trabalhos de estúdio, com bolsa com alça (Soft Bag) para transporte, estrela para travamento dos pés, alturas do tripé montado:  máxima: 1.680 mm,  mínima: 920 mm.
	
	
	
	

	19
	03
	controle remoto para movimento de zoom, com conector para sistema lanc, com botão on /standby, três velocidades de zoom diferente (lentos, médios e rápidos) e um botão de enfoque de auto de empurrão compatível com câmera Sony Z1 e Z7.
	
	
	
	

	20
	03
	Dolly para tripés fabricados em alumínio com capacidade para tripés de cabeça hidráulica que suportem câmeras de até 8 Kg, em ferro modular de alta resistência, desmontagem e transporte fácil. Rodas de borracha com diâmetro de 100 mm e trava.
	
	
	
	

	21
	03
	Iluminador portátil tipo SUN-GUN com lâmpadas em LED com dimer e que acompanhe duas baterias de alta duração compatíveis com câmeras sony Z1 e Z7 carregador das baterias e adaptador de AC/DC, com as seguintes características mínimas: dimensões LAP: LLXCCXAAmm, massa: 270g,  consumo: wwW, alimentação: 6-18Vdc e 90-240Vac, com adaptador AC, com luminosidade: lluminância Max (+/- 10%), com Lente: 1300 lux@1m, sem Lente: 600 lux@1m, angulo de lluminamento HPA (ângulo de meia-potência): com Lente: 50° , sem Lente: 80°, temperatura de cor: Com Filtro: 2880K sem Filtro: 5300K, com filtro tipo TV (3200K) e Lente Condensadora.
	
	
	
	

	22
	02
	Tele prompter equipado com cristal ótico semi-reflexivo, leve, robusto e versátil que não necessite de tripés pesados, podendo ser usado com diversos tipos de câmeras, desde as pequenas Mini DV, até as câmeras de maior porte como as Betacam; produzido em estrutura metálica, com pintura epóxi na cor preta, com cabo de vídeo VGA de 15m, base para câmeras Mini DV, monitor LCD 15", cúpula em tecido , Sinal de entrada de vídeo em RGB analógico (0,714Vp-p),  tipo de Sincronismo: Separado H&V, Composto H&V; SOG, conector: D-Sub 15 pinos ; com software e hardware de produção que permita várias instalações, Tensão elétrica AC 90 - 264V 50/60Hz. Com hardware e software que opere o sistema e distribuidor de sinal S-VGA para operar 3 TP simultaneamente.
	
	
	
	

	23
	03
	Microfone de lapela com fio, com condensador de eletreto, onidirecional, lapela miniatura, com espuma abafadora, conexão XLR, cabo de 3 metros, alimentação por pilha AA ou fonte externa phanton power (48V), Cabeça do microfone com dimensões de 5,6 x 12,5mm (1/4 x 1/2") e peso de 1,5g, resposta de freqüência de 40Hz a 20.000Hz,
	
	
	
	

	24
	02
	Sistema de microfone sem fio para uso com microfone de lapela, recepção em UHF com busca e captura automática do sinal de transmissão, com 90 freqüências variáveis em UHF, receptor com saída de sinal de áudio em conexão XLR, com fonte AC 110 volts, 1 transmissor em sistema UHF de corpo  tipo body pack de pequena dimensão e antena flexível, microfone condensador de pequena dimensão, ominidirecional, miniatura, com espuma abafadora, garras direita e esquerda para lapela.
	
	
	
	

	25
	02
	Sistema de microfone sem fio, recepção em UHF com busca e captura automática do sinal de transmissão, com 90 freqüências variáveis em UHF, receptor com saída de sinal de áudio em conexão XLR, com fonte AC 110 volts, microfone de mão sem fio com cápsula Beta 58; sistema de transmissão em UHF; Leds indicadores de força e carga da bateria; chave de força e de mute; circuito Squelch e alcance de 100 metros, alimentação por duas baterias AA (1,5 volts- cada) compatível com sistema de recepção.
	
	
	
	

	26
	01
	Mesa mixer de áudio com 6 canais sendo 4 mono MIc/Line + 2 estéreo, equalização de 3 bandas + low cut nós canais mono e 3 bandas nós canais estéreo, equalizador gráfico estéreo de 7 bandas com FBQ FEEDBACK DETECTION SYSTEM selecionável para MAIN MIX ou MONITOR, 2 AUX SENDS por canal e 2 AUX RETURNS estéreo, processador de efeitos digital estéreo de 24 bits integrado com 99 presets do virtualizer, incluído reverb, Delay, chorus, compressor, tube distortion, vinylizer, Saídas ALT 3-4 e control room independente, 1 saída para fones de ouvidos, entrada tape endereçáveis às saídas MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, saída para tape recorder, com conectores RCA, GAIN,PAN, MUTE,PHANTOM POWER nos canais mono, BAL nos canais estéreo, FADERS ALPS 60mm, fonte interna Universal (100 a 240VCA), 50/60 Hz, kit de Instalação em Rack de 19”.
	
	
	
	

	27
	04
	Casador de impedância de som tipo direct box passivo, com as seguintes características mínimas: entrada com conector p10, bypass para saída p10; impedância do sinal de entrada 0db -100k e 20db - 300k; saída com conexão XLR; impedância de saída de 600 ohm; resposta de freqüência de 20 hz a 22 khz; botão lift / gnd; atenuação - 20db; com transformador isolador.
	
	
	
	

	28
	01
	Mesa de luz com 12 canais com capacidade de até 2.000 watts por canal operando em tensão de 220volts, com capacidade de gravação de 4 cenas, controle máster e blackout, que realize 18  sequências no modo manual ou automático, com disjuntor de segurança na entrada de A/C, que seja bivolt.
	
	
	
	

	29
	08
	Refletor de 6 lâmpadas frias,  com as seguintes características mínimas: com 6 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, reator eletrônico com anti flick (Ballast eletrônico flicker free); garra C- Clamp; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com plug tripolar “Macho” de 20 amperes, Lâmpadas inclusas.
	
	
	
	

	30
	06
	Refletor de 4 lâmpadas frias ,  com as seguintes características mínimas: 4 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, reator eletrônico com anti flick (Ballast eletrônico flicker free) incorporado a Luz Fria Studio, garra C- Clamp; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com Plug tripolar “Macho” de 20 amperes. Lâmpadas inclusas.
	
	
	
	

	31
	04
	Refletor Panorâmico de 4 lâmpadas frias sendo instaladas 2 lâmpadas na horizontal (lado a lado) com as outras duas a cima, com as seguintes características mínimas:4 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, Ballast eletrônico Flicker Free incorporado a Luz Fria Studio, garra C- Clamp; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com Plug tripolar “Macho” de 20 amperes. Refletor com cerca de 1,30 metros na horizontal. Lâmpadas inclusas.
	
	
	
	

	32
	06
	Refletor de 2 lâmpadas frias ,  com as seguintes características mínimas: 2 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, reator eletrônico com anti flick (Ballast eletrônico flicker free) incorporado a Luz Fria Studio, garra C- Clamp; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com Plug tripolar “Macho” de 20 amperes. Lâmpadas inclusas.
	
	
	
	

	33
	03
	Tripé para câmaras de vídeo de até 8 quilos, com cabeça no sistema hidráulico (FLUID HEAD), que realize movimentos suaves de controle de Pan e Tilt, com engate rápido com parafusos de 1/4 e 3/8 atendendo a qualquer tipo de encaixe de câmeras profissionais, bolha de nível embutida para nivelamento horizontal, pernas que podem ser ajustadas individualmente em 3 posições para adaptação em diferentes superfícies e chegam a 1,60m de altura, com coluna central ajustada manualmente, com bolsa para transporte.
	
	
	
	

	34
	06
	Cartão de memória SD compact flash de 300X de velocidade de gravação, com capacidade de arquivo de 32G, compatível com gravação em câmera Sony modelo Z7. 
	
	
	
	

	35
	03
	Cartão de memória SD compact flash de 300X de velocidade de gravação, com capacidade de arquivo de 16G, compatível com gravação em câmera Sony modelo Z7. 
	
	
	
	

	36
	01
	Central de sistema de intercomunicação, profissional, devendo ser interligado utilizando cabo de áudio padrão AWG e conectores padrão XLR-3 pinos, que utilize headset de alta definição; que o sistema tenha a capacidade de inserir um sinal de áudio externo ao sistema sendo a entrada em linha e balanceada com impedância de 600 ohms, e que o mesmo tenha controle de volume independente e centralizado na central do intercom; saída de áudio de alta impedância para conectar a um amplificador de potência; tensão de alimentação em 120 volts e ter como dimensões máximas 483 mm comprimento, 44 mm altura, 165mm profundidade, deve ter no painel trazeiro, dois conectores XLR-3 pinos Macho, dois conectores XLR-3 pinos Fêmea para conecção dos sinais dos belt-pack, 1 conector P10 fêmea para conecção do sinal de áudio externo inserido no sistema; no painel frontal, um conector XLR 4 pinos para Headset, um conector XLR 3 pinos para microfone externo, chave push-button liga, ajuste de volume do fone do headset, ajuste de volume do amplificador de potencia, ajuste de volume do sinal de áudio externo inserido no sistema, chave push-button de chamada (CALL).


	
	
	
	


Valor total da proposta: R$ ............................. (....................................................................................)

O valor por item  será submetido a lances.
Prazo de entrega: ...............
Garantia de : ...........................

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

 (Local e data)
_____________________________

(representante legal da empresa)

Razão Social da Proponente:.............................................CNPJ/MF
Endereço completo:................................................................................................................................Fone/Fax
Nome do Representante: 






RG nº 


CPF/MF:
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