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Pregão (Presencial) 017/2011
ANEXO 5
Fls 03/06

ANEXO 5
Pregão (Presencia) 017/2011
p r o p o s t a

.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº...................... , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar à Câmara Municipal de Jacareí a sua proposta para fornecimento e montagem de sistema aberto em Standard Definition, submetendo-se aos demais termos e condições previstos no Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) 017/2011 e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta.
Lote 01 - SISTEMA IRRADIANTE

	Quant.
	Especificação

	01
	SISTEMA IRRADIANTE DIGITAL COMPOSTO POR PAINEL DE BANDA LARGA 120º, Conforme especificado no Anexo 01




Valor Global Lote 1 ; R$ .....................(............)
Lote 02 – TORRE

	Quant.
	Especificação

	01
	Torre autoportante com 50 metros de altura e com capacidade mínima para suportar 250 quilos de peso,Conforme especificado no Anexo 01


Valor Global Lote 2 ; R$ .....................(............)
Lote 03 – SISTEMA DE TRANSMISSÃO

	Item
	Quant.
	Especificação


	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	1
	Antena Parabólica fechada, com Diâmetro de 3,20 metros, número de Seções de 8 pétalas , refletor em fibra com aluminização interna, ajuste de azimute 0-360º, ajuste de elevação 0º a 90º, polarização linear, frequência de operação (C/Ku) 3,4 a 4,2 Ghz / 10,7 a 12,75 Ghz, com suporte de fixação e LNB multiponto, com 3 Kits RG6 de 50m cada contendo cabo coaxial RG6 blindado com conectores necessários. 


	
	

	2
	3
	Receptor digital com decoder integrado (IRD) profissional para rack de 19” com saída CVBS, SDI, áudio 10K e 600Ohms, com Embutidor de Áudio Analógico / Digital no Vídeo Digital SDI. Modelo igual ou equivalente ao TS7200-HDS- H.264HD - Tecsys.


	
	

	3
	1
	Conversor de vídeo que transforme de vídeo analógico em digital SDI com embutidor de áudio em vídeo digital e gabinete metálico.


	
	

	4
	3
	Encoder de áudio e vídeo MPEG-4/AVC(H.264) e MPEG-2 com uma entrada  SD-SDI SMPTE-259M, conector BNC 75Ω; quatro saídas padrão MPEG2-TS, conector BNC 75Ω; codificação de vídeo no padrão H.264 High Profile @ L4.0, 29.97/30 fps, entrelaçado, MPEG-2 Main Profile @ ML, 29.97/30 fps, entrelaçado ou MPEG-2 High Profile @ HL, 29.97/30 fps, entrelaçado; com suporte as resoluções horizontais e verticais de  720(H)×480(V) 4:3, 720(H)×480(V) 16:9; taxa de dados do vídeo de 500 a 10000kbps; codificação de áudio nos padrões MPEG-1 Layer II, MPEG-2 AAC-LC, MPEG-2 HE-AACv1, MPEG-4 AAC-LC e MPEG-4 HE-AACv1; taxa de dados do áudio de 192 a 384kbps para MPEG-1, de 32 a 384kbps para AAC-LC e de 32 a 128kbps para HE-AAC; modos de codificação do áudio 1/0, 2/0, 1/0+1/0, 2/0+2/0; multiplexação e sinalização do áudio LATM/LOAS e ADTS; controle via painel frontal e ethernet; fonte de alimentação 90 a 240 VAC; dimensões de 44(A) x 500(L) x 500(P) 19” 1RU.
	
	

	5
	1
	Encoder de áudio e vídeo MPEG-4/AVC(H.264) com uma entrada SD-SDI SMPTE-259M, conector BNC 75Ω; quatro saídas padrão MPEG2-TS, conector BNC 75Ω; codificação de vídeo no padrão H.264 Baseline Profile @ L1.3, 15/29.97/30 fps, progressivo; com suporte as resoluções horizontais e verticais de 320(H)×240(V) 4:3, 320(H)×180(V) 16:9; taxa de dados do vídeo de 250 a 1000kbps; codificação de áudio nos padrões MPEG-2 AAC-LC, MPEG-2 HE-AACv1, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AACv1 e MPEG-4 HE-AACv2; taxa de dados do áudio de 32 a 384kbps para AAC-LC e de 32 a 128kbps para HE-AAC; modos de codificação do áudio 1/0, 2/0, 1/0+1/0; multiplexação e sinalização do áudio LATM/LOAS e ADTS; controle via painel frontal e ethernet; fonte de alimentação 90 a 240 VAC; dimensões de 44(A) x 500(L) x 500(P) 19” 1RU
	
	

	6
	1
	Multiplexador de TV Digital ISDB-TB, padrão digital ISDB-TB, Transport Stream MPEG2 ou H.264, com 08 entradas DVB-ASI; 02 saídas DVB-ASI em BTS (204 bytes) e 01 Saída IP, Configuração via webserver dispõe os parâmetros da TMCC, modulação QPSK, DQPSK, 16QAM, 64QAM; FEC de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8; time interleaver de 0, 1, 2 ou 4; modo de 2k, 4k ou 8k; intervalo de guarda de  1/4, 1/8, 1/16, ou 1/32, recepção parcial; Configurações de parâmetros de SFN de até 29 transmissores, Maximun Delay, Time-Offset, Polarity, Dynamic-Static; Possibilidade de trabalhar em cadeia redundante de transmissão; Geração de sinal de teste para verificação de enlaces; Filtro / Remapeamento de até 40 PIDs por porta de entrada ASI; Entrada dedicada à Playout; Mantém as tabelas SI em buffer interno podendo funcionar mesmo na queda do Playout; Visualização de alarmes de presença de sinal, sincronismo, overflow e taxa em Mbps das 8 portas ASI de entrada, sendo uma delas capaz de realizar a descompressão de BTS; 2 Saídas ASI independentes, possibilitando seleção do tipo de sinal entregue: BTS ou BTS comprimido; Acompanha o software gerador de tabelas SI/PSI essênciais (PAT, PMT, NIT, CAT, BIT e SDT) que permite que o MUX opere independente da presença de um PLAYOUT, em casos onde somente a geração/atualização destas tabelas são suficientes (REMUX); rack 19” de 1U; alimentação 90 a 240Vac.
	
	

	7
	1
	Transceptor composto, com frequência de TX de 7575,0 a 7725,0 MHZ e frequência de RX de 7425,0 a 7575,0 MHz configurável via software; Esquema de modulação: QPSK a 256 QAM; Conector de FI: N fêmea; Potência de saída: de 22,5 a 28,5 dependendo da modulação; Resolução do sintetizador: 250 KHz; Flange de saída: UDR84 e IDU com capacidade de até 50 Mbps, incrementável via software, através de licença, para até 180 Mbps; Interfaces de tráfego: 16 interfaces E1 mais 2 interfaces 10/100/1000 Base-T elétrica. Conector de FI: N fêmea; Tensão de alimentação: -48 Vcc.
	
	

	8
	2
	Fonte de alimentação para  rádio  digital, com entrada 110/220   e   saída -48Vcc , capacidade de 60W.

	
	

	9
	2
	Antena parabólica com diâmetro de 0,60mts, frequência de operação de 7,1 a 8,5 GHz e interface de entrada própria para rádio, com 1 kit de suporte para torre e 1 kit de suporte para mastro.


	
	

	10
	2
	Sistema de mastro fixo em metal, com 1,5 polegada de espessura e altura de 6 metros para antena parabólica com diâmetro de 0,60mts com operação em rádio, com sistema de fixação, tirantes e acessórios.
	
	

	11
	1
	Kit completo de cabo RF para rádio digital com cabo RGC213, conectores N macho e abraçadeiras para montagem das duas parábolas.
	
	

	12
	1
	Nobreak, com capacidade de carga para 3 KVA de potência com duração de suprimento para até 1 hora , microprocessado, entrada 220 volts com tolerância de +/- 15% de variação, saída 127 VAC estabilizada.
	
	

	13
	1
	Sistema de telemetria completo para estação de transmissão, composto de: Unidade remota, computador, software, kit de sensores, acessórios e conexões.
	
	

	14
	1
	Nobreak, com capacidade de carga para 7,5 KVA de potência com duração de suprimento para até 1 hora , microprocessado, entrada 220 volts trifásica, com tolerância de +/- 15% de variação, saída 220 VAC estabilizada.
	
	

	15
	1
	Transmissor de TV Digital em UHF, padrão Digital ISDB-TB, com entrada em TS ou BTS em formato ASI ou IP; potência mínima de 500 watts conforme solicitado no projeto de canal e mascara crÍtica de 50dB, decalagem de 1/7 de MHz para a direita; excitação  simples; refrigeração a ar, com baixo nível de ruído acústico; MER ≥ 38 dB para máscara acima mencionada; monitoração e controle digital de todas as funções e de cada gaveta amplificadora, através de display frontal; alimentação 110 ou 220Vca 60Hz; fator de potência típico de 0,92; conector de saída do tipo flange 7/8. Homologado pela ANATEL.

Demais especificações Técnicas: 

1. Potência total de 500W(rms), após o filtro, em estado sólido; Padrão Digital  com entrada em TS ou BTS em formato ASI ou IP, operação em rede de frequência única, base de tempo por GPS. Refrigeração a ar com baixo nível de ruído acústico; MER ≥ 38 dB; monitoração e controle digital de todas as funções e de cada gaveta amplificadora, através de display frontal.

2. Filtro Digital, Atendendo a Máscara crítica de 50 dB. 

3. Módulos totalmente intercambiáveis a quente (Hot Swappable);

4. Módulos de potência, fontes de alimentação dos módulos de potência, cargas de rejeição do transmissor e combinadores de potência das saídas dos módulos de potência refrigerados a ar;

5. Excitador Master  ISDB-Tb com com sistema de Pré-Correção digital adaptativa em tempo real, linear e não-linear;
6. O Transmissor deve possuir Software de Medidas Embarcadas permitindo realizar até 13 medidas no mesmo conforme descritas abaixo: Amplitude Modulus, AM/AM , AM/PM, CCDF , Constellation, Constellation  Contour , Power Spectrum Density , Symbols, Spectrogram, Spectrogram Contour e Time Domain.
7. Com suporte técnico e pós venda 100% de atendimento Nacionais. Manuais e treinamento em Português.

8. Equipamento com Homologação da ANATEL.


	
	

	16
	2
	Rack operacional padrão 19 polegadas, com 65 cm de profundidade, altura de 44U, em metal, para equipamentos padronizados de 19 polegadas, com lateral em chapa fechada e removível, com 02 bandejas deslizantes para teclado, 06 bandejas fixas, 02 bandejas para fixação de monitor de LCD, 02 tomadeiras aterradas (2P+T) com no mínimo 10 conexões cada, 100 parafusos com porca de fixação para rack, altura de 44U, na cor preta, 15 tampas cegas de 1U e 5 tampas cegas de 2U na cor preta.

	
	


- Valor Global Lote 3 ; R$ .....................(............)
O valor do lote será submetido a lance.
Prazo de entrega conforme especificado no anexo 01
A garantia dos produtos é de: .......................... meses
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

(Local e data)
_____________________________

(representante legal da empresa)

Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF: 

Endereço completo:

Fone/Fax:

Nome do Representante: 

RG nº 

CPF/MF:
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