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ANEXO 1
Pregão (Presencial) n° 017/2011

1.1 DOS EQUIPAMENTOS

a) Todos os equipamentos objetos da presente licitação deverão ser novos, de primeiro uso, de primeira linha ou linha “A”, de excelente qualidade e de marca conhecida no mercado e atender as normas do Código de Defesa do Consumidor.

b) Todos os equipamentos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante, ou a oferecida pela adjudicatária, a que for maior, a contar da data de entrega.

c) Atender às chamadas técnicas, durante o período de garantia, que deverá ser realizado no local da instalação do equipamento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a chamada e solucionado em até 8 (oito) horas corridas. Em caso de retirada do equipamento, para assistência técnica o mesmo deve ser substituído por um equipamento igual ou superior em um prazo máximo de 72horas. 

d) Fornecer, sem qualquer ônus para a Contratante, dentro do prazo de garantia, quaisquer componentes adicionais necessários para o perfeito estado e funcionamento do objeto;

e) A garantia deverá ser prestada pela adjudicatária, que se responsabilizará pela substituição, remoção e devolução dos equipamentos, no endereço indicado no item 3.1, inclusive frete, seguro e demais despesas;

f) Todos os equipamentos deverão vir com os respectivos manuais, preferencialmente, em português ou traduzidos e, quando for o caso, softwares e drivers de instalação em CD ou DVD;

1.2 DA ENTREGA
1.2.2 Os equipamentos deverão ser entregues: montados, testados e funcionando, pela CONTRATADA no local determinado pela Câmara Municipal de Jacareí, que será localizado na cidade de Jacareí, em horário comercial, sem qualquer custo adicional.

Descrição dos Equipamentos por Lote:

Lote 01 - SISTEMA IRRADIANTE

	Item
	Quant.
	Especificação

	01
	01
	SISTEMA IRRADIANTE DIGITAL COMPOSTO POR PAINEL DE BANDA LARGA 120º: 

Composto por painéis de banda larga 120º, com 4 dipolos de banda larga cada, dispostos sobre uma superfície refletora protegidos por um radome de fiberglass. Indicados para transmissão dos canais digitais na faixa de freqüência de 600 a 860 MHz. Para atender a cobertura especifica, o sistema deverá apresentar um diagrama horizontal do tipo cardióide com ganho de 11,90 dBi.  

O SISTEMA IRRADIANTE DEVE SER COMPOSTO DE:

- 4 painéis banda larga 120º com terminação EIA 7/8”;

- 4 cabos coaxiais do tipo LCF com  terminação EIA 7/8”; 

- 1 divisor de potência simétrico de 1: 4 com saídas em EIA 7/8” e entrada EIA 1.5/8”;  

Devendo ser utilizado 4 painéis dispostos em 2 Níveis em 2 fases, defasados fisicamente a 120º. Os painéis e demais componentes, devem ser otimizados em fabrica no canal de operação especifico com um VSWR  1,10. Após a otimização do sistema, os painéis, divisores e todos os pontos de sintonia serão devidamente travados, assegurando suas especificações elétricas, para em seguida receber uma proteção adicional de pintura laranja padrão.

CARACTERÍSTICAS DA ANTENA:
- Antena: Painel Banda Larga 120º

- Polarização: Horizontal

- Diagrama Horizontal: Cardióide

- Impedância: 50 Ohms

- Faixa de Frequência: 600 a 860 MHz

- Canal de Operação: 61 UHF

- Ganho: 11,9 dBi

- VSWR: <1.10 no Canal de Operação

- Conector de Entrada: EIA 1.5/8”

- Potencia Mínima: 1 kW RMS

- Estrutura: Alumínio com Radome de Fibra de Vidro

- Fixação: Topo

- Altura do Painel: 0,8 metros / Peso: 9,5 Kg

- Altura do Sistema: 2,10 metros / Peso do Sistema: 48 kG

- Pintura: Laranja

- Documentação completa com especificações, desenhos mecânicos, registros de calibração e ensaios em fábrica em mídia impressa.

- Embalagem reforçada para acomodação e transporte rodoviário;

- Para raios tipo Franklin, 3 pontas, em topo e dois pontos de balizamento.

- 70m de cabo coaxial modelo EIA 1 5/8”, incluindo abraçadeiras de fixação, adaptadores angulares e kit de aterramento necessários à instalação deste cabo em esteira padrão, em torre de 50m de altura.

- Sistema de luz de sinalização noturna completo com cabo de a/c, fotocélula e todos acessórios. 

- Kit de Fixação completo.

	02
	01
	Sistema completo de cabeamento com todos conectores e acessórios necessários para conexão do sistema irradiante ao sistema de transmissão.


O LOTE 1 DEVERÁ TER OS SEGUINTES SERVIÇOS INCLUSOS:

PRAZO DE ENTREGA DESTE LOTE: 

- 5 dias corridos da assinatura do contrato ou após a liberação pelo contratante.
PRAZO DE MONTAGEM: 

- 5 dias corridos após confirmação da instalação da torre e a liberação pelo Contratante.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE:

- Instalação de uma antena composta por painéis de banda larga em topo de torre auto-portante de 50m;

- Instalação de cabo coaxial desde o transmissor até a antena;

- Instalação de acessórios desde a saída do transmissor até a antena composta por painéis de banda larga; 

- Instalação de sistema de pára-raios.

O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTE LOTE DEVERÃO CONTEMPLAR: 

- Despesas de deslocamento, hospedagem, seguro e alimentação de toda equipe;

- Uso de ferramental e equipamentos de segurança apropriados para realização dos serviços em questão;

- Custo de aluguel de caminhões, guinchos ou outros veículos necessários ao manuseio dos materiais fornecidos em todas as fases (entrega e montagem);

- Custo do frete para o transporte dos materiais;

- Fornecimento de acessórios, suportes, parafusos, abraçadeiras, esteiras para cabos, placas de passagem, etc.;

- Instalações elétricas necessárias ao sistema de balizamento fornecido;

- - Seguro da antena, acessórios a serem instalados e danos totais a terceiros, até a entrega final.

Lote 02 – TORRE

	01
	01
	Torre autoportante com 50 metros de altura e com capacidade mínima para suportar 250 quilos de peso incluindo: 

- 4 painéis banda larga 120º com terminação EIA 7/8”, com 4 dipolos de banda larga cada, dispostos sobre uma superfície refletora protegidos por um radome de fiberglass, 

- 1 divisor de potência simétrico de 1: 4 com saídas em EIA 7/8” e entrada EIA 1.5/8”, 

- 4 parábolas microondas 7,5 Ghz, ou para suportar até 10 m2 de AEV ( aréa exposta ao vento ), 

- 2 Câmeras robóticas tipo speed dome ou similar 

Com as seguintes características e dimensões mínimas:

Torre metálica Autoportante com 50 metros de altura , construída com colunas, diagonais e travamentos em perfis tubulares din. 3000mm / 800x800mm topo   4”/3”/2.1/2”. Ca/Fe/ red.: 3/8 / ½“. Base de 3500x4600mm de profundidade. Performance em aço ASTM 576 para torre. Módulos de 3/6 metros instaladas utilizando os travamentos em diagonal em Z com mini plataforma de trabalho no topo e/ou nos níveis das antenas. Todas as ligações são feitas através de parafusos, porcas. Toda estrutura é com pintura em laranja e branca. 

AEV: 10 m2. 

Obrigatoriamente obedecendo à prática TELEBRÁS 240-410-600 para torres Autoportante, NBR-6123/88, NBR-8800/86 e NBR-6122/80, sendo a pintura para ambientes essencialmente rurais. 

Fundação em concreto armado, usinado ou manual e não bombeável, em tubulão a céu aberto para solo conforme análise em anexo.SPT mínimo igual a 8, ângulo de atrito interno mínimo de 18 graus e peso específico mínimo de 1,6 t/m3.  

Obedecendo os seguintes dados básicos: 

modelo: ACT; altura: 50 metros; balizada em laranja e branco; peso aproximado de: 5990Kg; área mínima para antena: 10m²; volume mínimo de concreto: 22m³; fundação conforme projeto próprio e obedecendo ao estudo do solo fornecido em anexo; capacidade de suporte de peso: até 250 kg; que suporte ventos de 60 a 120 km/s; para-raios tipo Franklin; balizamento noturno com globo vermelho; trava–quedas. 

Tendo como especificações técnicas básicas e mínimas: 

Torre com deflexão de 1º00' para instalação de antenas tipo painel banda larga 120º, para vento Vo = 45 m/s e coeficientes da NBR-6123 - S1= 1.0, S2= categoria IV, S3= 1.1, incluso coeficientes de arrasto,1.2 para as parabólicas vazadas e fechadas e para 60cm e 0,5 para as antenas de costas; 

Espaço para montagem da base 5000x5000x4500mm. Sendo o material estrutural com a seguinte especificação mínima: Tubos e cantoneiras e ferro redondo; Norma do material ASTM A 36 Fabricante Gerdau; Arame de solda Mig ER 70 S - Norma AWS A5.18 diâmetro 0,8mm fabricante Gerdau/Belgo/Esab. 
Sendo a vida útil estimada para as peças galvanizadas com camadas entre 70 e 100 microns, no mínimo de:

Atmosferas rurais: superior a 50 anos; Atmosferas urbanas: superior a 40 anos ;  Atmosferas marinhas: superior a 30 anos

 Velocidade Básica do Vento = Vo = 40 m / s

 Fator topográfico - S1 = 1.1

 Fator de rugosidade - S2 = Categoria III – Classe   C ( Valores de acordo com NBR – 6123 )

Fator estatístico - S3 = 1.1 ( Grupo 1 )    

Fator de Rugosidade = S2
Categoria III – Terrenos planos ou ondulados com obstáculos como sebes e muros, poucos quebra – ventos de árvores, edificações baixas e esparsas (A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3 metros).

Classe C  – Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical esteja entre 50 e 100 metros.

Fator Estatístico S1
Grupo 1 – Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva ( hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicações, etc...)

Sistema de para-raios tipo Franklin (sistema de aterramento completo, suporte p / para-raios, cordoalha de cobre nu 35 mm2, isoladores para descida de cordoalha de cobre, hastes coperweeld ), balizamento noturno ( suporte p / sinalizadores, sinalizadores vermelho, fio plastichumbo, fotocélula elétrica, conduletes de pvc rígidos, e acessórios ), plataforma na parte reta da torre, plataforma de descanso, escada tipo marinheiro c / guarda corpo e trava-quedas, esteira vertical para descida de cabos,   parafusos,  porcas e arruelas de alta resistência – A-325,  satisfazendo todas as normas técnicas 

Os projetos deverão seguir alem das normas já citadas também as seguintes normas ou equivalentes substitutas :

A- NBR 6123/88 - Forças Devidas ao Vento

B- NBR 8800/86 - Projetos e Execução de Estruturas de Aço em Edifícios

C- NBR 6323 -  Revestimentos Zinco Imersão à Quente (Galvanização)

D- NBR 6122 -  Projeto Execução de Fundações

E- AISC - American Institute of Steel Constrution


O LOTE 2 DEVERÁ TER OS SEGUINTES SERVIÇOS INCLUSOS:

PRAZO DE ENTREGA DESTE LOTE: 

- 20 dias uteis da assinatura do contrato ou após a liberação pelo contratante.

PRAZO DE MONTAGEM: 

- 06 dias uteis para entrega da ancoragem, após liberação para execução.

- 05 dias uteis para montagem da estrutura após secagem da ancoragem.

- FUNDAÇÕES (BASES DE ANCORAGEM EM CONCRETO): As fundações (bases de ancoragem em concreto) serão executadas pelo fornecedor, considerando o estudo de sondagem do solo fornecido em anexo e projeto estrutural realizado pelo fornecedor. 

-MONTAGEM: A montagem de toda a estrutura, pararraios e respectivos acessórios, serão de responsabilidade do fornecedor.

-PINTURA: A pintura deverá ser executada nas cores determinadas pelo COMAR, com produtos a base de poliuretano acrílico – alifático, fornecido especialmente para aplicação em superfície de aço galvanizado, alta resistência às intempéries e anti – corrosiva (POLANE – DF), fabricada pela Sherwin Williams ou equivalente, e será de responsabilidade da Contratada.

-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Deverão ser fornecidos os projetos estruturais e da torre onde deve ser indicado o responsável técnico pela fundação, estrutura e sua montagem, com registro no CREA e fornecimento da A.R.T. devidamente cadastrada e recolhida.   

-GARANTIA: O fornecedor deverá garantir os seus produtos por um período de 05 (cinco) anos, contados da entrega efetiva, obrigando a substituir a sua própria custa, todas as peças que acusarem defeitos de fabricação ou desgastes anormais relacionados com a qualidade do material.

-AUTORIZAÇÕES E LIBERAÇÕES: As autorizações e liberações legais junto aos órgãos públicos para implantação do sistema de transmissão e instalação da torre no terreno indicado serão de responsabilidade da Contratante. 

-NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTE LOTE DEVERÃO CONTEMPLAR AINDA:

- Despesas de deslocamento, hospedagem, seguro e alimentação de toda equipe;

- Uso de ferramental e equipamentos de segurança apropriados para realização dos serviços em questão;

- Custo de aluguel de caminhões, guinchos ou outros veículos necessários ao manuseio dos materiais fornecidos em todas as fases (entrega e montagem);

- Custo do frete para o transporte dos materiais;

- Fornecimento de pararraios, acessórios, suportes, parafusos, abraçadeiras, esteiras para cabos, placas de passagem, etc.;

- Instalações elétricas necessárias ao sistema de balizamento fornecido;

- Seguro da torre, acessórios a serem instalados e danos totais a terceiros, até a entrega final.
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Lote 03 – SISTEMA DE TRANSMISSÃO

	Item
	Quant.
	Especificação



	1
	1
	Antena Parabólica fechada, com Diâmetro de 3,20 metros, número de Seções de 8 pétalas , refletor em fibra com aluminização interna, ajuste de azimute 0-360º, ajuste de elevação 0º a 90º, polarização linear, frequência de operação (C/Ku) 3,4 a 4,2 Ghz / 10,7 a 12,75 Ghz, com suporte de fixação e LNB multiponto, com 3 Kits RG6 de 50m cada contendo cabo coaxial RG6 blindado com conectores necessários. 



	2
	3
	Receptor digital com decoder integrado (IRD) profissional para rack de 19” com saída CVBS, SDI, áudio 10K e 600Ohms, com Embutidor de Áudio Analógico / Digital no Vídeo Digital SDI. Modelo igual ou equivalente ao TS7200-HDS- H.264HD - Tecsys.



	3
	1
	Conversor de vídeo que transforme de vídeo analógico em digital SDI com embutidor de áudio em vídeo digital e gabinete metálico.



	4
	3
	Encoder de áudio e vídeo MPEG-4/AVC(H.264) e MPEG-2 com uma entrada  SD-SDI SMPTE-259M, conector BNC 75Ω; quatro saídas padrão MPEG2-TS, conector BNC 75Ω; codificação de vídeo no padrão H.264 High Profile @ L4.0, 29.97/30 fps, entrelaçado, MPEG-2 Main Profile @ ML, 29.97/30 fps, entrelaçado ou MPEG-2 High Profile @ HL, 29.97/30 fps, entrelaçado; com suporte as resoluções horizontais e verticais de  720(H)×480(V) 4:3, 720(H)×480(V) 16:9; taxa de dados do vídeo de 500 a 10000kbps; codificação de áudio nos padrões MPEG-1 Layer II, MPEG-2 AAC-LC, MPEG-2 HE-AACv1, MPEG-4 AAC-LC e MPEG-4 HE-AACv1; taxa de dados do áudio de 192 a 384kbps para MPEG-1, de 32 a 384kbps para AAC-LC e de 32 a 128kbps para HE-AAC; modos de codificação do áudio 1/0, 2/0, 1/0+1/0, 2/0+2/0; multiplexação e sinalização do áudio LATM/LOAS e ADTS; controle via painel frontal e ethernet; fonte de alimentação 90 a 240 VAC; dimensões de 44(A) x 500(L) x 500(P) 19” 1RU.

	5
	1
	Encoder de áudio e vídeo MPEG-4/AVC(H.264) com uma entrada SD-SDI SMPTE-259M, conector BNC 75Ω; quatro saídas padrão MPEG2-TS, conector BNC 75Ω; codificação de vídeo no padrão H.264 Baseline Profile @ L1.3, 15/29.97/30 fps, progressivo; com suporte as resoluções horizontais e verticais de 320(H)×240(V) 4:3, 320(H)×180(V) 16:9; taxa de dados do vídeo de 250 a 1000kbps; codificação de áudio nos padrões MPEG-2 AAC-LC, MPEG-2 HE-AACv1, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AACv1 e MPEG-4 HE-AACv2; taxa de dados do áudio de 32 a 384kbps para AAC-LC e de 32 a 128kbps para HE-AAC; modos de codificação do áudio 1/0, 2/0, 1/0+1/0; multiplexação e sinalização do áudio LATM/LOAS e ADTS; controle via painel frontal e ethernet; fonte de alimentação 90 a 240 VAC; dimensões de 44(A) x 500(L) x 500(P) 19” 1RU

	6
	1
	Multiplexador de TV Digital ISDB-TB, padrão digital ISDB-TB, Transport Stream MPEG2 ou H.264, com 08 entradas DVB-ASI; 02 saídas DVB-ASI em BTS (204 bytes) e 01 Saída IP, Configuração via webserver dispõe os parâmetros da TMCC, modulação QPSK, DQPSK, 16QAM, 64QAM; FEC de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8; time interleaver de 0, 1, 2 ou 4; modo de 2k, 4k ou 8k; intervalo de guarda de  1/4, 1/8, 1/16, ou 1/32, recepção parcial; Configurações de parâmetros de SFN de até 29 transmissores, Maximun Delay, Time-Offset, Polarity, Dynamic-Static; Possibilidade de trabalhar em cadeia redundante de transmissão; Geração de sinal de teste para verificação de enlaces; Filtro / Remapeamento de até 40 PIDs por porta de entrada ASI; Entrada dedicada à Playout; Mantém as tabelas SI em buffer interno podendo funcionar mesmo na queda do Playout; Visualização de alarmes de presença de sinal, sincronismo, overflow e taxa em Mbps das 8 portas ASI de entrada, sendo uma delas capaz de realizar a descompressão de BTS; 2 Saídas ASI independentes, possibilitando seleção do tipo de sinal entregue: BTS ou BTS comprimido; Acompanha o software gerador de tabelas SI/PSI essênciais (PAT, PMT, NIT, CAT, BIT e SDT) que permite que o MUX opere independente da presença de um PLAYOUT, em casos onde somente a geração/atualização destas tabelas são suficientes (REMUX); rack 19” de 1U; alimentação 90 a 240Vac.

	7
	1
	Transceptor composto, com frequência de TX de 7575,0 a 7725,0 MHZ e frequência de RX de 7425,0 a 7575,0 MHz configurável via software; Esquema de modulação: QPSK a 256 QAM; Conector de FI: N fêmea; Potência de saída: de 22,5 a 28,5 dependendo da modulação; Resolução do sintetizador: 250 KHz; Flange de saída: UDR84 e IDU com capacidade de até 50 Mbps, incrementável via software, através de licença, para até 180 Mbps; Interfaces de tráfego: 16 interfaces E1 mais 2 interfaces 10/100/1000 Base-T elétrica. Conector de FI: N fêmea; Tensão de alimentação: -48 Vcc.

	8
	2
	Fonte de alimentação para  rádio  digital, com entrada 110/220   e   saída -48Vcc , capacidade de 60W.



	9
	2
	Antena parabólica com diâmetro de 0,60mts, frequência de operação de 7,1 a 8,5 GHz e interface de entrada própria para rádio, com 1 kit de suporte para torre e 1 kit de suporte para mastro.



	10
	2
	Sistema de mastro fixo em metal, com 1,5 polegada de espessura e altura de 6 metros para antena parabólica com diâmetro de 0,60mts com operação em rádio, com sistema de fixação, tirantes e acessórios.

	11
	1
	Kit completo de cabo RF para rádio digital com cabo RGC213, conectores N macho e abraçadeiras para montagem das duas parábolas.

	12
	1
	Nobreak, com capacidade de carga para 3 KVA de potência com duração de suprimento para até 1 hora , microprocessado, entrada 220 volts com tolerância de +/- 15% de variação, saída 127 VAC estabilizada.

	13
	1
	Sistema de telemetria completo para estação de transmissão, composto de: Unidade remota, computador, software, kit de sensores, acessórios e conexões.

	14
	1
	Nobreak, com capacidade de carga para 7,5 KVA de potência com duração de suprimento para até 1 hora , microprocessado, entrada 220 volts trifásica, com tolerância de +/- 15% de variação, saída 220 VAC estabilizada.

	15
	1
	Transmissor de TV Digital em UHF, padrão Digital ISDB-TB, com entrada em TS ou BTS em formato ASI ou IP; potência mínima de 500 watts conforme solicitado no projeto de canal e mascara crÍtica de 50dB, decalagem de 1/7 de MHz para a direita; excitação  simples; refrigeração a ar, com baixo nível de ruído acústico; MER ≥ 38 dB para máscara acima mencionada; monitoração e controle digital de todas as funções e de cada gaveta amplificadora, através de display frontal; alimentação 110 ou 220Vca 60Hz; fator de potência típico de 0,92; conector de saída do tipo flange 7/8. Homologado pela ANATEL.

Demais especificações Técnicas: 

1. Potência total de 500W(rms), após o filtro, em estado sólido; Padrão Digital  com entrada em TS ou BTS em formato ASI ou IP, operação em rede de frequência única, base de tempo por GPS. Refrigeração a ar com baixo nível de ruído acústico; MER ≥ 38 dB; monitoração e controle digital de todas as funções e de cada gaveta amplificadora, através de display frontal.

2. Filtro Digital, Atendendo a Máscara crítica de 50 dB. 

3. Módulos totalmente intercambiáveis a quente (Hot Swappable);

4. Módulos de potência, fontes de alimentação dos módulos de potência, cargas de rejeição do transmissor e combinadores de potência das saídas dos módulos de potência refrigerados a ar;

5. Excitador Master  ISDB-Tb com com sistema de Pré-Correção digital adaptativa em tempo real, linear e não-linear;

6. O Transmissor deve possuir Software de Medidas Embarcadas permitindo realizar até 13 medidas no mesmo conforme descritas abaixo: Amplitude Modulus, AM/AM , AM/PM, CCDF , Constellation, Constellation  Contour , Power Spectrum Density , Symbols, Spectrogram, Spectrogram Contour e Time Domain.

7. Com suporte técnico e pós venda 100% de atendimento Nacionais. Manuais e treinamento em Português.

8. Equipamento com Homologação da ANATEL.



	16
	2
	Rack operacional padrão 19 polegadas, com 65 cm de profundidade, altura de 44U, em metal, para equipamentos padronizados de 19 polegadas, com lateral em chapa fechada e removível, com 02 bandejas deslizantes para teclado, 06 bandejas fixas, 02 bandejas para fixação de monitor de LCD, 02 tomadeiras aterradas (2P+T) com no mínimo 10 conexões cada, 100 parafusos com porca de fixação para rack, altura de 44U, na cor preta, 15 tampas cegas de 1U e 5 tampas cegas de 2U na cor preta.


-PRAZO DE ENTREGA DESTE LOTE: 30 dias corridos da assinatura do contrato ou após a liberação pelo contratante..
-PRAZO DE MONTAGEM: 5 dias úteis, após confirmação da instalação da torre e antena e liberado pelo Contratante.

-MONTAGEM: A montagem de toda a estrutura e respectivos acessórios, será de responsabilidade da contratada.

-TRANSPORTE: O transporte dos equipamentos e respectivos acessórios será por conta da Contratada bem como o seguro. 

-RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Deverá ser indicado o responsável técnico pela montagem, com registro no CREA e fornecimento da A.R.T. devidamente cadastrada e recolhida.    

-RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: A empresa vencedora do lote 3 deverá fornecer as suas custas, durante todas as fases de instalação dos lotes(1,2 e 3), um profissional engenheiro eletrônico (com experiência comprovada em sistema de transmissão de emissoras analógicas e digitais), que realizará o acompanhamento dos trabalhos. Sendo desde a adequação do sinal de estúdio da TV Câmara de Jacareí ao sistema irradiante de transmissão digital. Este profissional será o responsável pela compatibilidade técnica dos lotes 01, 02 e 03. Ao término das instalações este profissional elaborará um laudo técnico para a TV Câmara referente ao trabalho e também fornecerá o Laudo de vistoria das instalações técnicas a ANATEL.

-O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTE LOTE DEVERÃO CONTEMPLAR:

- Despesas de deslocamento, hospedagem, seguro e alimentação de toda equipe;

- Uso de ferramental e equipamentos de segurança apropriados para realização dos serviços em questão;

- Custo de aluguel de caminhões, guinchos ou outros veículos necessários ao manuseio dos materiais fornecidos em todas as fases (entrega e montagem);

- Custo do frete para o transporte dos materiais;

- Fornecimento de acessórios, suportes, parafusos, abraçadeiras, esteiras para cabos, placas de passagem, etc.;

- Montagem dos sistemas e instalações elétricas partindo do quadro interno do abrigo e acessórios necessários ao sistema;

- Seguro dos equipamentos e acessórios a serem instalados até a entrega final.
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