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Convite 003/2011
ANEXO 1
Fls 03/03

ANEXO 1

Convite 003/2011
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS
Constitui objeto deste Pregão: aquisição e instalação de 7 (sete) armários de segurança e 1 (um) módulo fixo, com as características mínimas:
1 – 7 (sete)Armários de segurança:
a) Medidas internas: altura 770mm – profundidade 550mm – largura 1.100mm;

b) Fabricado em chapas de aço de 1,27mm de espessura, com paredes duplas;

c) Pintados eletrostaticamente em epóxi pó;

d) Sistema de fechamento com trava eletro mecânica com abertura por senhas programáveis;

e) Dotado de chave mecânica para aberturas emergenciais nos casos de falta de energia ou pane elétrica.
f) Parte interna possuindo gaveta com chave, uma base corrediça para pastas suspensas e dois níveis de prateleiras;
g) Garantia de 60 (sessenta) meses, após a entrega e instalação, contra defeitos de fabricação ou mau funcionamento e contra ferrugens.
2 –  1 (um) Modulo fixo com portas de segurança dotado de painel digital, com abertura através de senha eletrônica para até 400 usuários, dotado de prateleiras reguláveis com capacidade, comprovada para até 150Kg de carga.

a) Medida  interna: 2210 mmm (altura) –  430mm (profundidade ) - 1100mm( largura)

As medidas dos equipamentos licitados, com exceção daquelas indicadas como máximas ou mínimas, poderão ter uma variação de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, desde que não interfira na capacidade de armazenamento sugerida.

3 – Descrição dos equipamentos:
.

3.1 Armário de uso restrito à pessoas portadoras de senhas pessoais digitadas em display embutido e instalado na parte frontal do equipamento. Folha de abertura da porta deve possuir aproximadamente 1000 mm de largura e 40 mm de espessura e travessas soldadas a estrutura. 
3.2 Chave Geral Eletromecânica com tranca elétrica automática e abertura através de senhas programáveis, digitadas em display por funcionário portador de códigos de acesso. O sistema deve possuir capacidade para armazenar no mínimo 400 senhas numéricas e deve ser acompanhada de manual de instrução e operação. O sistema deve possuir ainda, abertura de emergência mecânica através de chave, em caso de queda de energia ou problema na fonte da alimentação.

3.3 Tratamento antiferruginoso e pintura das chapas metálicas - A estrutura do armário e seus componentes em chapa de aço deverão ser protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por processo eletrostático na cor a ser definida. 

4 - É necessário, apenas para licitante vencedora, como condição para assinatura de Contrato a apresentação pareceres técnicos de resistência e durabilidade, emitido por laboratórios reconhecidos pelo INMETRO ( tais como Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT), CETEMO – Centro Tecnológico do Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade) referentes à qualificação técnica do objeto, conforme disposto abaixo:
a) Resistência de pelo menos 1600 h após ensaio acelerado de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, conforme a ABNT, NBR 8095; 

b) Resistência de pelo menos 25 ciclos após ensaio acelerado de corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre ocasionado pela mistura da umidade e poluição ambiental, conforme a ABNT, NBR 8096 sem produtos de corrosão vermelha e/ou empolamento da camada de tinta; 

c) Espessura de tinta superior a 70 µm = 0,07 mm e inferior a 180 µm = 0,18 mm após 08 medições, com apresentação de ensaio com destacamento na intersecção (y0) nem ao longo das incisões (x0) conforme Método A, após ensaio de aderência de tinta aplicada em superfícies metálicas sempre que espessura média de camada de tinta seca for maior ou igual a 70 µm = 0,07 mm conforme norma NBR 11003:2009;

d) Flexibilidade de tinta, conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando que as amostras não apresentaram fissura, craqueamento ou desplacamento da camada de tinta aplicada, indicando o índice de flexibilidade superior a 35% nas amostras ensaiadas.

e) Relatório técnico de verificação de resistência ao impacto segundo norma ASTM D 2794/2004 – Standart Test Method for Resistence of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact), atestando que a amostra após o teste de impacto de 1 kg/m manteve sua integridade após ser exposta a solução de sulfato de cobre acidificado não havendo ainda nenhuma deposição no pano.

f) toda documentação a ser entregue deve estar em nome da licitante. Em caso de empresa comercial os laudos e pareceres técnicos poderão ser apresentados em nome do fabricante.
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