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1 Objetivo:

Descrever as especificacdes e consideracdes a serem consideradas para construcao
de uma estacdo de radio-transmissdo a ser construida a rua Apolonio C. Pinto,
Jardim Conquista, Jacarei, S&o Paulo.

2 Descricao:
A constucdo encontra-se em uma area de aproximadamente 200 m® a ser
fechada pela constru¢do de muro com alambrado. Nesta devera ser construida
uma sala de 4 x 6,5 m, com banheiro simples e uma base para instalacéo de
antena de transmissdo. Este documento traz informacdes referentes apenas a
construcdo da sala de transmissdo, devendo as informaces referentes a antena
e infra-estrutura correspondente, serem passadas pelo fornecedor da mesma.

3 Fundacéo:

a. Muro da divisa : a fundacdo do muro da divisa devera ser feita atraves de
sapatas de 1 x 1m de largura, locadas a cada 3m de distancia, sendo que a
sua locacdo devera coincidir com a posicdo de fixacdo dos mourdes que
servirdo de sustentacédo para o alambrado a partir da altura de 1,0 m.

b. Predio: o prédio serd construido sobre plataforma de concreto armado, tipo
Radier. O Radier devera ser apoiado sobre camada de pedra britada e lona
plastica conforme desenho e devera ser provido dos arranques dos pilares e
passagens de tubulacdo de esgoto e elétrica antes da sua concretagem. A
alvenaria do prédio deverad ser assentada sobre o Radier somente ap0s a
espera minima de 7 dias para ocorrer o0 tempo de cura.

4 Estrutura:

a. Vigas: constituidas em concreto armado, especificadas em projeto devem
utilizar agco CA 50 ou superior e concreto com fck minimo de 25 Mpa, com
retirada de formas em prazo minimo de 7 dias e de 30 dias para retirada de
escoras.

b. Lajes: as lajes sdo do tipo pré-moldadas com preenchimento em EPS sendo
a laje do 1° pavimento do tipo H12 com cobertura de concreto de 5 cm e a
laje do 2° pavimento do tipo H8 com cobertura minima de 5 cm. As lajes
deverdo também ter as escoras retiradas apds o prazo minimo de 30 dias
apos a concretagem. A laje de cobertura devera ter acabamento em cimento
queimado com inclinacdo minima de 3% e superficie protegida por
revestimento impermeabilizante aplicado a frio. A regido mais baixa da laje
devera ser provida de 3 pontos de drenagem conforme projeto.
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c. Platibanda: a ultima camada da platibanda devera ser provida de cinta de
amarracao na alvenaria confeccionada em concreto armado.

5 Alvenaria:
a. Muro externo: para 0os muro externo utilizar bloco de cimento com
espessura de 15 cm, assentado com argamassa de cimento e revestida dos
dois lados com reboco grosso.

b. Prédio: alvenaria em bloco de concreto, com espessura de 14,00 cm,
externamente revetida com reboco grosso e acabamento em massa fina e
internamente revestida por reboco liso preparada para recebimento de
pintura, incluindo a parte interna do prédio assim como a platibanda.

6 Cobertura:
a. Telhas : utilizar telha ondulada do tipo *“ fibrocimento”, com transpasse
minimo de 30 cm entre telhas, fixadas por parafusos com a cabeca selada ou
com dispositivo de protecdo contra vazamentos.

b. Rufos: deverdo ser de chapa de aco galvanizada, fixados por parafuso e
bucha S8. Todas as regides de emenda ou de interface entre o rufo e a
alvenaria devera ser vedado com selante resistente a interperes. Os rufos
deverdo ser aplicados em todo o contorno do telhado e sobre a alvenaria da
platibanda.

c. Calha horizontal: calha Unica, em chapa galvanizada, fixadas por parafusos
e bucha na alvenaria e parafuso alto-atarrachante no madeiramento, com a
regido de interface do rufo com a alvenaria vedada com selante resistente a
interperes. A calha devera ter largura minima de 200 mm com 150 mm de
altura Gtil com duas saidas (uma em cada extremidade) preparadas para
adaptacdo de tubos de 4” de PVC, que servirdo de condutores.

7 Revestimentos:
a. Piso

i. Area externa: apds nivelamento do terreno, cobrir com pedra britada.

Ii. Calgada, Rampa e Escada : Acabamento em cimentado liso, plano e
livre de buracos e regides de baixa resisténcia.

li. Interno: aplicar ceramica com resisténcia minima PEI 4.
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b. Paredes

I. Muro externo: preparar a superficie com fundo para reboco e aplicar
tinta acrilica com minimo de 2 demé&os.

ii. Rampa, Escada e Calcadas: ndo receberdo qualquer tipo de
revestimento.

iii. Paredes externas do prédio: Revestimento em argamassa mista em
duas demaos para posterior aplicacdo de pintura.

iv. Paredes internas: as paredes internas da sala de equipamentos devera
ser revestida com fundo para reboco e aplicada tinta tipo esmalte
acrilico na cor gelo em no minimo 3 de maos.

v. Paredes internas (WC) : as paredes do banheiro deverdo ser
revestidas com cer@mica clara até o teto.

8 Sistema elétrico:

Conforme solicitagdo foi previsto um padréo de entrada em categoria T5 normalizado
pela concessionaria local, encaminhamento e alimentacdo de um quadro de
distribuicdo conforme projeto e instalacdo elétrica interna e externa do prédio que
servira de abrigo para o transmissor.

a. Concepcéao geral:

I. A distribuicdo de energia elétrica sera feita através de circuito com
tensdo em 220v trifasico mais neutro.
Ii. 127v para tomadas
Ii. 220v para tomadas
Iv. 220v para iluminacao

b. Sistema de lluminacao:

i. Para o calculo luminotécnico onde serdo utilizadas lampadas
fluorescente de 32w cor super 84, foi considerado 500 lux de
iluminamento médio.
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As luminarias a serem instaladas serdo do tipo externa, sendo duas
fixadas no teto e uma fixada na parede, a iluminacdo do banheiro sera
do tipo spot fixado no teto com lampada compacta-fluor 20w branca
e a luminaria externa serd do tipo tartaruga fixada na parede do
abrigo do transmissor com altura minima de 2,80 m do piso.

Os modelos e fabricantes das luminarias a ser instaladas estdo
discriminadas no projeto.

c. Tomadas e pontos de forca

No ambiente a serem instaladas as tomadas, foi considerado tomadas
de dois polos mais terra 220v e 127v 10A.
Estas tomadas deverdo ter uma etiqueta de identificacdo de tenséo.

d. Dispositivo de corrente de fuga (DR)

Conforme norma foram previsto protecdo contra choque elétrico em
pessoas através de dispositivo DR com corrente diferencial residual
nominal de atuacdo de no maximo 30 mA.

. Deve ser considerado uma corrente de fuga de 5 mA por

equipamento.

e. Padréo de entrada de energia elétrica

No padrdo de entrada definido como T5, categoria da concessionaria
local, teremos o sistema em que a caixa fica com o visor voltado para
a rua; neste caso a caixa utilizada é do tipo 5 com protecdo de 125A e
cabos da fase e neutro serdo de 50mma2.

f. Sistema de caixas e eletrodutos

As caixas embutidas serdo de PVC marca Tigreflex ou similar,
seguindo as especificacOes abaixo:
1. Octogonais 3x3’’ para arandelas de parede
2. Octogonais 4x4’’ para ponto de luz no teto
3. Retangular 4x2’" para tomadas e interruptores
4. Os eletrodutos embutidos serdo do tipo corrugado reforgado, a
interligacdo entre padrdo de entrada e QGBT serdo do
tipo/marca Kanaflex ou similar

Os eletrodutos previstos para sistema de seguranca serdo instalados
separadamente dos eletrodutos de forca, estes estdo definidos no
projeto. Esta tubulacdo seca devera ter como guia, arame passado em
toda sua extensao.
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g. Fiacdo e Cablagem de Baixa Tensao

Vi.

Vil.

viii.

A fiagdo e cablagem serdo executados conforme bitolas e classes
especificadas no projeto.
N&o serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais.
Todas as emendas que se fizerem necessarias nos circuitos de
distribuicdo serdo feitas com solda estanho, fita autofusdo e fita
Isolante adesiva.
Serdo adotadas as seguintes cores:
1. - Fases: R- vermelho
S- branco
T- preto
2. - Neutro: azul claro
3. -Terra: verde
4. - Retorno: cinza e amarelo
A partir de 6,0mm2 deverdo ser empregados cabos de cor preta para
as fases, sendo que o neutro e terra permanecem as cores descritas
acima.
Todos os cabos receberdo terminal de presséo em suas extremidades
quando ligados a barramentos.

Serdo adotados o0s seguintes tipos de cabos:

1. - Alimentadores de painéis e quadros elétricos de baixa tenséo;
cabos flexiveis de cobre com dupla isolacdo 1KV, 90° C ndo
propagante de chama.

2. -Circuitos internos como tomadas, iluminacédo, etc; cabos
flexiveis de cobre com isolacdo Unica 750v, 70° C néo
propagante de chama.

Apbs a conclusdo das instalacdes, todos os cabos de potencia,
emendas, terminais e terminacbes em geral deverdo ser
inspecionados.

h. Quadros de Distribuicdo

Os quadros de distribuicao elétrico deverdo ser construidos conforme
diagrama trifilar do projeto.

Os quadros serdo de chapa metalica com pintura eletrostatica. No seu
interior sera montado um barramento trifilar com isolagdo nas cores;
R = vermelho, S = branco e T = preto. Os disjuntores a serem
instalados serdo do tipo DIN conforme especificacbes de corrente e
categoria especificados no projeto.
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I. Queda de Tensao

I. Para dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de
queda de tensdo para cada trecho da instalagcdo de acordo com a NBR
5410 item 6.2.7.

ii. Do ponto de entrega da concessionaria até o0 ponto de consumo
teremos no maximo 7% de queda, o trecho de caminhamento dos
cabos pode chegar a uma perda maxima de 4% a diferenca para 7%
fica entre conexdes e quadros de distribuicéo.

J. Generalidade

I. As especificacOes e desenhos destinam-se a descri¢do e execucao de
uma obra completamente acabada.

1. No caso de erro ou discrepancia as especificacbes gerais deverdo
prevalecer sobre os desenhos, devendo de qualquer maneira ser
comunicado ao proprietario e ao projetista.

iii. Como parte da obra civil de apoio as instalagbes serd construida
canaleta no piso, dimens6es acabadas 0,20x0,30 m; guarnecida com
cantoneira em aco, medida 1x1x1/8” para suporte de tampa cega em
toda a extensdo. A mesma receberd acabamento em argamassa de
cimento e areia, com cantos arredondados.

9 Instalacdes Hidraulicas

a. Aguas pluviais: a captacdo das aguas pluviais sera feita através de 2 tubos
de PVC de 4” de didmetro instalados nas extremidades da unica calha do
telhado e seguira até a altura da cal¢ada fixada externamente ao prédio.

b. Esgoto: a rede de esgoto localiza-se ao lado direito do prédio, constituida
por linha de coleta do vaso sanitario e pia do banheiro ligados diretamente a
caixa de inspecao Unica, posteriormente ligada a rede publica.

c. Agua Fria: O sistema de agua fria é alimentado por tubo PVC de 25 mm,
ligado diretamente a caixa d’agua de 250 litros de capacidade, com registro
para controle e manutencdo. A caixa d’agua tera a funcédo Unica e exclusiva
de atender a alimentacdo do banheiro composto por vaso sanitario do tipo
bacia com caixa acoplada, torneira do lavatério e torneira de servico.

10 Acessorios e Equipamentos

a. Portdo: de abrir, fabricado com tubos e tela de alambrado, malha 2”, fio
BWG 12, com medidas conforme projeto. Portdo para pedestre idem, de
abrir, conforme projeto.
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b. Alcapéo: Prover porta para alcapdo através de abertura na laje de 0,80 x
0,80 m conforme projeto estrutural.

C. Ar condicionado: 2 unidades do tipo Split, fixados conforme projeto e com
as unidades externas (evaporadoras) protegidas por fortes grades com abertura
por cadeado.

d. Eletrocalha: localizada dentro da sala de radio transmisséo a 2,5 m do piso,
conforme projeto.

e. Canaleta de piso: Canaleta com 30 cm de largura x 20 cm de
profundidade, coberta por tampa metéalica, conforme projeto.

f. Guarda corpo: prever guarda corpo nas regides da rampa e escada em que
a altura seja maior que 60 cm

11 Area Externa

Toda a area externa do prédio dever ser nivelada e coberta com pedra britada n° 2
ou n° 3 com camada minima de 5 cm.

FIM
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